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Reflexões sobre o 
que foi estudado 
na aula anterior.
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Exercício proposto na aula anterior

Sabendo-se que o esquema abaixo se encontra em equilíbrio em um
local onde a pressão barométrica é 700 mmHg, pede-se:

a) a pressão no fundo do recipiente na escala efetiva (pF); 
b) a pressão pF na escala absoluta; 
c) a cota x. 
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Outro exemplo do capítulo 2 e que 
caiu na prova em 03/10/2007
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Segunda situação
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VAMOS NOS DETER MAIS NOS 
MEDIDORES DE PRESSÃO.



MANÔMETROS DE TUBO RETO COM RESERVATÓRIO
O Projeto de um manômetro de coluna pode ser definido sob 
diferentes formas com o objetivo de atender aos requisitos de 
vários serviços. O manômetro de tubo reto com reservatório é 

um destes casos.
O manômetro de tubo reto com reservatório difere do 

manômetro de tubo em “U” por causa da relação entre as 
áreas dos dois sendo que uma dela é muitas vezes maior do 

que a outra. Como resultado deste aspecto construtivo, a 
altura do líquido no reservatório muda pouco, enquanto que 

no outro ramo a mudança é bastante sensível.
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Exercício de prova que foi baseado no exercício 2.15 do 
livro do professor Franco: no manômetro da figura são 
indicados os níveis dos fluidos antes e depois de ser 

ligado ao reservatório A. Qual a leitura em Pa do 
manômetro metálico instalado em A. Dados: 1 = 

10000 N/m³ e 2 = 9200 N/m³



Resolução

Pa 6,267)6,267(0ppp

Pa 6,26792000015,02100003,092003,0p

:efetiva  escala  Na

p3,03,0h2p

mm 5,1
40

4

2

300

D

d

2

h
h

4

d

2

h

4

D
h

extintm

gás

atm212gás

2222


































ATIVIDADE: FAZER O 
EXERCÍCIO 2.14; 2.16 E 

2.17 DO LIVRO DO 
PROFESSOR FRANCO 

BRUNETTI.


